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COMMITTENTE: PROGETTISTI: COLLABORATORI:
COMUNE DI VAUDA CANAVESE Arch. PATRIZIA GIACOMELLI Ing. MAURO LORENZO MIRAGLIO
n. 4241 Ordine Provincia di Torino n. 5978 Y Ordine Provincia di Torino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. MASSIMO LOVERA
Dott. FILADELFO CURCIO n. 4638 Ordine Provincia di Torino
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LEGENDA SIMBOLOGIE

Punto di consegna energia elettrica (contatore)
Quadro Elettrico Bassa Tensione - (Vedi Schema Unifilare di Riferimento)
Tubazione in PVC rigido serie leggera staffato a vista
Tubazione in PVC flessibile serie pesante posato incassato
Cavidotto in PVC a doppia camera interrato
Pozzetto ispezionabile dalle dimensioni 60x60x90cm
X180 C.IL. con corpo e schermo ottico policarbonato con 1 lampada fluorescente da 18W con cablaggio a
starter, [P65 dotata di gruppo Inverter-batteria al Ni-Cd Aut. 1h - Tipo Cristal Linergy o similare
- C.IL. con corpo e schermo ottico policarbonato con 1 lampada fluorescente da 11W con cablaggio a
=

starter, [P65 dotata di gruppo Inverter-batteria al Ni-Cd Aut. 1h - Tipo Cristal Linergy o similare

24mt
P42

C.IL. con corpo e schermo in PVC con pittogramma indicante "Uscita di Sicurezza" leggibile fino a
24mt in conformita alla Norma EN 1838 a parete, [P42 dotata di gruppo Inverter-Batteria al Ni-Cd
Aut. 1h (Funzione SE - Sola Emergenza) - Tipo Cristal Linergy o similare

ox

C.I. dotato di gruppo Inverter-batteria al Ni-Cd con Aut. 1h

C.I. con corpo in policarbonato, stabilizzato agli UV, satinato per versione opale e schermo in
metacrilato opale stampato ad iniezione da posa a plafone/parete con 2 lampade fluorescenti
circolari da 26 W con cablaggio elettronico, IP64 - Tipo 3F Petra Opale 380 o similare

C.I. con corpo in policarbonato, stabilizzato agli UV, satinato per versione opale e schermo in
metacrilato opale stampato ad iniezione da posa a plafone/parete con 1 lampada fluorescente
circolare da 26W con cablaggio elettronico, IP64 - Tipo 3F Petra Opale 300 o similare

NOTA BENE:

- La posizione delle apparecchiature potra subire variazioni in fase
di realizzazione.

- La presente tavola non ha valore ai fini architettonici;

C.I. con corpo di forma quadrata in acciaio verniciato bianco o grigio con superficie antiriflesso,
versione 2MG con ottica parabolica con alette trasversali chiuse superiormente con 2 lampade
fluorescenti da 35W con cablaggio standard, IP20 - Tipo 3F Travetta DI 2MG o similare

Proiettore orientabile con parabola avente fascio luminoso di 40° con corpo in acciaio verniciato e
lampada ai ioduri da 70W, fissato sul barre 3F Market scorrevoli per proiettori, con cablaggio
elettronico, IP20 - Tipo 3F Pro MARKET loduri o similare

Barre in acciaio zincato a caldo e verniciate a base poliestere in colore grigio o bianco P40 - Tipo
BARRA 3F MARKET GR Cablata o similare

C.I. con corpo in alluminio estruso, di sezione cilindrica su paletto H=900mm con 2 lampade
fluorescenti compatte da 9W, IP54 - Tipo Disano Faro 2 tipo alto o similare

C.I. con corpo in alluminio pressofuso con luce diretta/indiretta e vetro temprato da posa a parete
con 2 lampade fluorescenti compatte da 23W con cablaggio elettronico, IP65 - Tipo Disano
Clessidra 1 o similare

C.I. con corpo e schermo ottico policarbonato con 1 lampada fluorescente da 18 W con cablaggio
standard, IP65 - Tipo Linda 3F Filippi o similare

C.I. con corpo e schermo ottico policarbonato con 2 lampade fluorescenti da 36W con cablaggio
standard, IP65 - Tipo Linda 3F Filippi o similare

Tabella delle sezioni minime
e delle colorazioni dei cavi

Linea Conduttore Sezione | Colorazione
Alimentazione Fase 2.5 mmgq | Nero, Grigio, Marrone
dorsali circuiti di
illuminazione Neutro 2.5 mmgq | Blu chiaro

Protezione 2.5 mmq | Giallo/verde
Alimentazione Fase 1.5 mmgq | Nero, Grigio, Marrone
derivazioni circuiti
di illuminazione Neutro 1.5 mmgq | Blu chiaro

Protezione 1.5 mmq | Giallo/verde
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Interruttore unipolare in contenitore in PVC a vista, IP55 - Tipo System Gewiss o similare

Interruttore unipolare in scatola portafrutto incassata - Tipo Living International BTicino o similare

Pulsante in scatola portafrutto incassata - Tipo Living International BTicino o similare

Alimentazione sonda crepuscolare

QUOTE DI POSA ORGANI DI COMANDO E PRESE
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Comandi di: punti luce, prese a spina, ecc.

Cassette di derivazione

30e

NB: LE QUOTE SONO
ESPRESSE IN CENTIMETRI
E RIFERITE ALLA MEZZERIA
DELLE APPARECCHIATURE




